
EM
BL

EM
-D

at
en

bl
ät

te
r 

So
lv

en
t d

e 
L1

7;
 G

eä
nd

er
t: 

10
.0

1.
19

 

Gutenbergstraße 15 · D-24558 Henstedt-Ulzburg · Telefon: +49 41 93-99 50 · Telefax: +49 41 93 - 99 52 20 
E-Mail: info@dataplot.de · Internet: www.dataplot.de

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedli-

che Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungsze-

iten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustel-

len. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind 

auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Matchcode: SOPA230DSFR

Material: Papier

Oberfläche: matt

Farbe: weiß

Gewicht: 225 g/m²

Opazität: 99,3 %

Schwer entflammbar: nach M1

Standard Rollenbreiten: 50“ / 54“ / 63“

Standard Rollenlänge: 50 m

Haltbarkeit: kurzfristige Anwendungen

Lagerung: kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte

Lagerfähigkeit: 12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent: ja UVC: ja

Solvent: ja  Latex: ja

EMBLEM Solvent Paper 230 DS FR

EMBLEM Solvent Paper 230 DS FR ist ein mattes beschichtetes Papier und kann mit gängi-

gen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UV-Tinten beidseitig bedruckt werden.  

Das SOPA230DSFR ist schwer entflammbar. Dadurch eignet es sich besonders für die  

Verwendung in Innenräumen wie am POS und auf Messen.



EMBLEM Solvent Paper 230 DS FR

Produktbeschreibung:

Das Solvent Paper 230 DS FR kann mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UV-Tin-

ten beidseitig bedruckt werden. Durch die sehr hohe Opazität ist SOPA230DSFR besonders 

gut geeignet zum beidseitigen Bedrucken. Die schwere Entflammbarkeit - M1 - nach fran-

zösischer Norm erhöht die Sicherheit bei Anwendungen im Innenbereich. Die halogenfreien 

Flammschutzmittel sind umweltverträglich  und ungiftig. 

Alternativ können Sie ein schwer entflammbares Papier (M1) mit 150 g/m² erhalten - 

SOPA150FR.

Verarbeitung:

Unproblematische Weiterverarbeitung durch schnelle Trocknung und hervorragende  

Planlage. Die beidseitige Bedruckbarkeit ist abhängig von Drucker und Druckparametern 

und sollte vorab getestet werden, um optimale Druckergebnisse zu erzielen. 

Reste des SOPA230DSFR können mit anderen Papieren als Altpapier recycelt werden.

Anwendungen:

Typische Anwendungen für SOPA230DSFR sind kurzfristige Werbebotschaften, Dekoratio-

nen, Poster, Messewände, Werbeaktionen am POS, Deckenabhänger.


